
 Difuzor liniar “slot” cu lamele deflectoare (STL) 

D
IF

U
Z
O
A
R

E

Aplicații 

 Introducerea sau evacuarea aerului la nivelul tavanului;

 Înălțime de montaj  2,6—6 m

Variante 

 STL-19 – difuzor liniar slot cu dimensiunea fantelor de 19mm;

 STL-25 – difuzor liniar slot cu dimensiunea fantelor de 25mm;

 STL-XX - difuzor liniar slot cu dimensiunea fantelor nestandardizată (la cerere);

Descriere 

 Difuzor liniar cu număr variabil de fante (1-6), cu lamele deflectoare pentru 
direcționarea jetului de aer; pentru aspirație se poate folosi fără lamele deflectoare;

 Poate avea, pentru uniformizarea jetului, o tabla perforată cu suprafața liberă de 46%;

 Dimensiuni uzuale: 600,900,1000,1200,1500,2000,3000mm; se pot executa orice 
lungimi intermediare, până la maxim 3,2m; lățimea este dată de dimensiunea fantelor;

 Segmentele pot fi îmbinate cu ajutorul kit-ului de continuitate, pentru a obține 
lungimea dorită; folosind conectorul de colț, se pot realiza închideri perimetrale com-
plete; 

 Finisaj
 RAL9016  (standard);
 orice alte culori din paletarul RAL (cost suplimentar)

 Montaj cu șuruburi pe brachetul plenumului (se comandă separat - cost suplimentar)

 Poate fi prevăzut cu registru de reglare a debitului de aer (OBD)

 Construcție:  profile extrudate de aluminiu;

 Dimensiunea standard a fantelor este 19/25mm;

 Pentru realizarea unor lungimi mai mari de 3.2m (maximul 
de comandă), segmentele se livrează fără capac(e) termi-
nal(e) și cu kit de continuitate (cost suplimentar); 

 Cota de racord a difuzorului (A) depinde de dimensiunea 
fantelor; pentru fantele de 19 și 25 mm, consultați tabelul 
de Dimensiuni; 

 Difuzorul are plăcuțe de prindere pentru șuruburile de
fixare în brachetul plenumului 

OBD 

Registru de reglaj 

Accesorii 

Design 

PBS 

Plenum pentru difuzoare liniare 

DF 

Tubulatură flexibilă 

Opțiuni A - difuzor fără lamele deflectoare (pentru aspirație) 

B - difuzor cu lamele deflectoare (1) (standard) 

C - difuzor cu lamele deflectoare (1) și perforații  de uniformizare 

a jetului de aer (2) 



 Difuzor liniar “slot” cu lamele deflectoare (STL) 

Montaj și dimensiuni 

Cod de comandă 1. Tipul grilei 

 STL - difuzor liniar slot, cu lamele deflectoare

2. Dimensiunea și numărul fantelor

 19/25 mm - dimensiune standard;

 XX - dimensiune atipică, ce se stabilește cu consultantul de vânzări

 x 1-6 - numărul de  fante

3. Lungimea difuzorului (L) - este lungimea de racord; pentru a afla înălțimea de racord (H),
consultați tabelul de dimensiuni, în funcție de dimensiunea și numărul fantelor

4. Capace terminale

 C0 - fără capace terminale - segment interior într-o ansamblu de sloturi;

 C1 - segment terminal (capăt), înt-un ansamblu de sloturi;

 C2 - segment independent (de sine stătător)

5. Opțiuni suplimentare (se cumulează)

 L / Ln - cu lamele deflectoare / cu lamele deflectoare negre

 E - cu perforații de uniformizare a jetului de aer

6. Suprafața

 RAL9016 (implicit), RAL9010, - culori standard

 RALXXXX - alte culori din paletarul RAL - cost suplimentar; veți fi contactat de un con-
silier în vânzări pentru stabilirea detaliilor 

Master difuzor slot cu 2 fante de 25mm, lungime 1500mm, cu 2 capace 
terminale (segment independent), cu lamele deflectoare negre, 
vopsit RAL9016 

Ex.1 difuzor slot cu 3 fante de 19mm, lungime 2000mm, fără capace 
terminale (segment interior), cu lamele deflectoare în culoarea 
difuzorului, cu perforații de uniformizare, RAL la comandă 

Ex.2 difuzor slot cu 1 fantă de 25mm, lungime 1000mm, cu un capac 
terminal (segment terminal), RAL9010 



 Difuzor liniar “slot” cu lamele deflectoare (SLT) 

Tabel de selecție rapidă 

1 fanta / slot 2 fante / slots 3 fante / slots 4 fante / slots 5 fante / slots 6 fante / slots

dim.fanta 19 mm 25 mm 19 mm 25 mm 19 mm 25 mm 19 mm 25 mm 19 mm 25 mm 19 mm 25 mm

Q Ak 0.019 0.025 0.038 0.05 0.057 0.075 0.076 0.1 0.095 0.125 0.114 0.15

X(h) 2 1 2 1

X(v) 2 1 2 2

 pt 4 1 1 1

Lw(A) <20 <20 <20 <20

X(h) 4 4 2 2 2 2

X(v) 3 4 2 2 2 2

 pt 9 8 2 1 1 1

Lw(A) <20 <20 <20 <20 <20 <20

X(h) 5 5 4 4 3 3 2 2

X(v) 4 4 3 3 3 2 2 1

 pt 16 14 4 3 3 2 2 1

Lw(A) 21 21 <20 <20 <20 <20 <20 <20

X(h) 6 6 5 5 4 3 3 2 2 2

X(v) 5 5 4 5 3 3 3 2 3 2

 pt 36 32 9 8 4 3 2 1 1 1

Lw(A) 31 31 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

X(h) 8 7 7 6 6 6 5 5 5 4

X(v) 6 6 6 5 6 5 5 4 4 4

 pt 82 57 19 14 9 8 5 4 4 3

Lw(A) 41 38 26 24 <20 <20 <20 <20 <20 <20

X(h) 9 9 8 9 7 6 6 6 6 6

X(v) 6 7 6 7 6 6 5 5 5 6

 pt 36 32 16 14 9 7 5 4 4 3

Lw(A) 34 28 26 26 21 <20 <20 <20 <20 <20

X(h) 10 10 10 10 9 9 8 8 7 7

X(v) 7 8 7 8 7 8 6 7 6 7

 pt 53 44 25 21 16 11 9 8 6 4

Lw(A) 39 38 32 30 27 23 22 20 <20 <20

X(h) 11 10 11 11 10 10 9 9 9 9

X(v) 8 9 8 9 9 9 7 8 7 9

 pt 82 57 36 32 20 15 12 9 9 8

Lw(A) 44 41 36 36 29 27 25 23 22 21

X(h) 12 12 12 12 12 11 12 11

X(v) 9 10 9 10 9 9 9 9

 pt 64 48 37 28 25 17 16 14

Lw(A) 43 41 37 35 34 30 29 27

X(h) 13 13 14 14 14 14 13

X(v) 11 10 11 10 11 10 11

 pt 72 50 44 37 29 25 20

Lw(A) 46 41 41 38 36 35 33

X(h) 15 15 15 15 15 15

X(v) 11 12 11 12 11 12

 pt 82 57 50 41 37 31

Lw(A) 47 44 42 40 39 36

X(h) 16 16 16 16

X(v) 12 13 12 13

 pt 65 56 50 42

Lw(A) 45 44 43 41

X(h) 17 17 17 17

X(v) 12 14 13 14

 pt 83 71 65 49

Lw(A) 48 46 46 44

X(h) 18 18

X(v) 14 15

 pt 82 59

Lw(A) 49 47
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Unde 

Q   - debitul de aer (m3/h) 

Ak - aria efectivă a difuzorului (m2)  

X(h) - Lungimea jetului de aer pe orizontală (în metri) la o viteză terminală de 0.25 m/s 

X(v) - Lungimea jetului de aer pe verticală (în metri) la o viteză terminală de 0.25 m/s 

pt - pierderea de presiune (Pa) 

Lw(A) - intensitatea sonoră (dB) a grilei  fără registru, sau cu registrul complet deschis, fără 
atenuarea camerei; dacă nu este precizată în tabel, înseamnă că este  sub 20dB(A) 


